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از اين محصول بمنظور ضدآب نمودن ســطوح سـاختماني اسـتفاده ميشـود بطوريكـه حتـي بـرروي 
دـ  سطوح نم دار و خيس نيز قابل اجرا مي باشد. سطوح مذكور پس از استفاده از اين پوشش كاملاً ض
آب شده و از نفوذ رطوبت جلوگيري ميكند. پوشش فوق جهت استفاده در منــاطقي بـا آب و هـواي 

مرطوب بسيار مناسب مي باشد. 
 

خواص: 
 

طبق سفارش  فام   ١
 0.3 Pa.s ويسكوزيته   ٢

 1.14 ( gr/cm³ ) وزن مخصوص   ٣
 %١± ٦٨ درصد وزني مواد غير فرار   ٤
 %١ ±٤٦ درصد حجمي مواد غير فرار   ٥

٣٠ دقيقه در دماي ٢٥ درجه سانتيگراد  زمان خشك شدن   ٦
١ ±٤٢ درجة سانتيگراد  نقطة اشتعال   ٧

به سطوح بتني بسيار عالي  چسبندگي   ٨
در دماي ٢٠- درجة سانتيگراد بمدت ٢٤ ساعت بدون تغيير در سطح 

فيلم خشك  
مقاومت برودتي   ٩

ASTM  D870 ٣٠٠ ساعت   تست غوطه وري در آب   ١٠
ASTM D4587 حداقل ٣٠٠ ساعت   U.V تست مقاومت در برابر  ١١

ASTM 4585 حداقل ٣٠٠ ساعت در رطوبت RH 95% و دماي ٦٠ 

درجه سانتيگراد 
تست رطوبت   ١٢

٣٠ دقيقه بعد از رنگ زدن بسيار مقاوم مي باشد  مقاومت در برابر آب   ١٣
در هر متر مكعب حداكثر ٢/٤ گرم در شرايط باراني  مقاومت جذب آب    ١٤

٥- درجه تا ٤٠ درجه سانتيگراد در شرايط خوب انبارداري و دور از 
تابش مستقيم نور خورشيد بمدت يكسال 

درجه حرارتي مناسب جهت اجراي 
رنگ 

 ١٥

توجه : لطفاً از اضافه كردن هر گونه حلال به رنگ جداً خودداري فرمائيد.. شستن لوازم كـار بـا تيـنر 
بلا مانع است. 


